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CUADRO CUARTO FONTANERÍA

LEYENDA INSTALACION ELECTRICA

Bañador exterior asimétrico 30 W. Con extensión. Lamp shot 56W

Cuadro eléctrico. 

Pantalla Fluorescente 2 x 36 w 

Foco downlight  de superficie 1 X 18 W 

Luminaria suspendida 49 W (4.150 lúmenes). Lámpara colgante negra.

Foco led empotrado 5W

Bañador pared 1x30 W. Erco trion 30W 

Aplique de pared exterior 33 W. Lamp lup. 

Equipo autónomo de Emergencia de 300 lm. 

Equipo autonomo de Emergencia de 100 lm. 

Toma de cte. estanca 2P + 16A+TT. 

Cámara C.C.T.V

Bañador exterior simétrico 30 W. Con extensión Lamp shot 56W

CYLINDER Proyector negro LED RETAIL 36W pearl white 56° 3785 lm. Faro

M Mecanización ventanas altas

V Toma eléctrica ventilación (extractor 250W) 

A Futura toma para ascensor

Ampliación luminarias y tomas futura ampliación 

Luminaria exterior empotrada en pared 5 W. Lamp mini urban 65.

Luminaria exterior lineal 16 W. Lamp duit outdoor (perfil asimétrico) .

Nota:  Alimentación eléctrica monofásica 220 VCA - 50 Hz con toma de  tierra 

Toma de cte. I 16 A+T. 

Pantalla Fluorescente 2 x 18 w 

5g Repetidor de señal 5g 

Caja de interruptores

POTENCIA BOMBAS (ALTERNAS) : BOMBA 1: 525 W
BOMBA 2: 700 W
BOMBA 3: 525 W

SOT

A

ACOM.ELECT

C.G

5g
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LEYENDA INSTALACION ELECTRICA

Bañador exterior asimétrico 30 W. Con extensión. Lamp shot 56W

Cuadro eléctrico. 

Pantalla Fluorescente 2 x 36 w 

Foco downlight  de superficie 1 X 18 W 

Luminaria suspendida 49 W (4.150 lúmenes). Lámpara colgante negra.

Foco led empotrado 5W

Bañador pared 1x30 W. Erco trion 30W 

Aplique de pared exterior 33 W. Lamp lup. 

Equipo autónomo de Emergencia de 300 lm. 

Equipo autonomo de Emergencia de 100 lm. 

Toma de cte. estanca 2P + 16A+TT. 

Cámara C.C.T.V

Bañador exterior simétrico 30 W. Con extensión Lamp shot 56W

CYLINDER Proyector negro LED RETAIL 36W pearl white 56° 3785 lm. Faro

M Mecanización ventanas altas

V Toma eléctrica ventilación (extractor 250W) 

A Futura toma para ascensor

Ampliación luminarias y tomas futura ampliación 

Luminaria exterior empotrada en pared 5 W. Lamp mini urban 65.

Luminaria exterior lineal 16 W. Lamp duit outdoor (perfil asimétrico) .

Nota:  Alimentación eléctrica monofásica 220 VCA - 50 Hz con toma de  tierra 

Toma de cte. I 16 A+T. 

Pantalla Fluorescente 2 x 18 w 

5g Repetidor de señal 5g 

Caja de interruptores

POTENCIA BOMBAS (ALTERNAS) : BOMBA 1: 525 W
BOMBA 2: 700 W
BOMBA 3: 525 W
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CSE

DE PLANTA SÓTANO PPR Ø40

LEYENDA INSTALACION FONTANERÍA

Contador general

Válvula de corte

Toma de agua fría

Grifo mezclador

Grifo mezclador con llaves de escuadra

Grifo agua fría

Tubería de distribución agua fría (PERT)

DIAMETROS DE TUBERIA DE POLIETILENO PERT.

Ø 16 mm.

DIAMETRO

ESPESOR

AGUA FRIA AGUA CALIENTE

9 mm. 30 mm

EXTERIOR

DIAMETRO

INTERIOR

Ø 20 mm. 9 mm. 30 mm

Ø 25 mm. 9 mm. 30 mm

Ø 32 mm. 9 mm. 30 mm

Ø 40 mm. 9 mm. 35 mm

Ø 50 mm. 9 mm. 35 mm

Ø 63 mm. 9 mm. 35 mm

ESPESOR AISLANTE

Ø 75 mm. 9 mm. 35 mm

1,8 mm. Ø 12,4 mm.

1,9 mm. Ø 16,2 mm.

2,3 mm. Ø 20,4 mm.

2,9 mm. Ø 26,2 mm.

3,7 mm. Ø 32,6 mm.

4,6 mm. Ø 40,8 mm.

5,8 mm. Ø 51,4 mm.

6,8 mm. Ø 61,4 mm.

PERT.

Ømm

12,4/16 INODORO (IND.)

LAVABO (LAV.)

APARATO

12,4/16

DERIVACIONES INDIVIDUALES

DE APARATO

21,2/25

GRIFO LIMPIEZA12,4/16

LLENADO TERMO

Tubería de distribución A.C.S (PERT)

CSE
Calentador eléctrico simultáneo 11,5 l/min 21kW

DT

*C

DB

B

B

SUBE A PLANTA PRINCIPAL PPR Ø40

GRIFO DE BALDEO

SUMIDERO

GRUPO POTABILIZADOR DE AGUA

TOMA DE AGUA

DEL RÍO TAJO

GRIFO

LAVABO

"T" CON ROSCA

MANGUERA DEL TIPO FLEXIBLE

TUBERIA POR ROZA CON

AISLAMIENTO DEL TIPO CORRUGADO

AISLAMIENTO CONFORMADO

FLEXIBLE DE 9 MM.

DETALLE DE CONEXIÓN A LAVABO (SIN ESCALA)

DISTANCIA MAX. 1,5 M. EN INTERIOR

DE ASEOS

APROX. A 85 CM. DEL

NIVEL DEL SUELO

APROX. A 55 CM. DEL

NIVEL DEL SUELO

UNION DE AISLAMIENTO CONFORMADO FLEXIBLE A

CORRUGADO VER DETALLE

LLAVE DE CORTE DE 1/4 DE VUELTA CROMADA

Febrero 2022

2022-X
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Ø90

P1.2

Ø90

P1.1

Ø90

P1.3

P* P*

P*

P1.5

Ø90

P1.4

Ø90

P1.6

Ø90

Ø90

P1.7

P*

VENT

NOTA:

EN LOS CODOS, UNIONES Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA RED COLGADA SE COLOCARÁN PIEZAS ESPECIALES CON

REGISTRO.

LOS PASOS DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LOS FORJADOS Y MUROS SE REALIZARÁN CON

PASAMUROS.

LAS BAJANTES DE AGUAS FECALES SE REALIZARÁN CON TUBERÍA DE PVC APLICACIÓN "B" SEGÚN NORMA "UNE-EN 1453"

LAS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES SE REALIZARÁN CON TUBERÍA VISTA DE ACERO GALVANIZADO DE APLICACIÓN

SEGÚN NORMA .

LOS COLECTORES COLGADOS DEBEN TENER UNA PENDIENTE DEL 1% COMO MINIMO, Y DEBEN DISPONER DE REGISTROS

REALIZADOS CON PIEZAS ESPECIALES COMO MÁXIMO CADA 15 m. (SEGÚN HS 5 APARTADO 3.3.1.4.1).

LOS COLECTORES ENTERRADOS DEBEN TENER UNA PENDIENTE DEL 2% COMO MÍNIMO (SEGÚN HS 5 APARTADO 3.3.1.4.2)

ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DEBERÁN COMPROBARSE TODAS LAS COTAS DE ACOMETIDA, NIVELES DEL

EDIFICIO, PROFUNDIDADES DE LOS COLECTORES Y ARQUETAS, Y SITUACIÓN Y DIMENSIONES EXACTAS DE LAS ZAPATAS.

TAMBIÉN DEBERÁN COMPROBARSE LA SITUACIÓN DEL POZO DE REGISTRO.

LEYENDA INSTALACION SANEAMIENTO

Pozo de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor

 Colector colgado aguas pluviales. Pte 2%

Colector colgado de red de aguas residuales Pte. 2%  F*

F*

Sumidero

P*

F* Bajante de PVC de aguas fecales

Bajante de aguas pluviales 

Desagüe aparato con sifón individual 

PLANTA SÓTANO: Desagüe en cuarto de fontanería sótano capaz de evacuar 2m3 /h. 

Ø800 mm.  h<1,00 m.
Ø1000 mm.  h<2,00 m.

Arqueta de fábrica de ladrillo macizo. registrable sifónica

Colector enterrado de red de aguas residuales Pte. 2%  C*

A  DEPURADORA

F*

F*

F*

VÍA PÚBLICA
Ø90

P1.2

Ø90

P1.1

Ø90

P1.3

P1.5

Ø90

P1.4

Ø90

P1.6

Ø90

VERTIDO DIRECTO DE AGUAS PLUVIALES AL RÍO 

P* P*

P*

P*P*P*

F* P* P*

VERTIDO DIRECTO DE AGUAS PLUVIALES AL RÍO 

C* F* C*

Ø100

PA1

Ø100

PA2

1. Relleno de zanja por tongadas de 20 cm.

   con tierra exenta de aridos mayores de 8 

   cm. y apisonada

2. Tubería de PEX (polietileno reticulado)

3. Solera y recalce de hormigon en masa H-100 

1

2

3

DETALLE DE COLECTOR ENTERRADO DE 
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DEP.ECOLÓGICA

PA1

Ø100

PA2

Ø200

Ø100

PA3

L = 38

2,5 %

Ø200

L = 20

2,0 %

Ø200

L = 8,5

2,5 %

Ø100

COTA TAPA DE POZO

COTA SOLERA DE POZO

DIAMETRO DE TUBERIA

PENDIENTE ENTRE POZOS

DISTANCIA ENTRE POZOS

Nº DE POZO DE REGISTRO

ALTURA DE POZO

20.00 mts. 40.00 mts.

A
-
1

A
-
2

A
-
3

2.5%

O 250 m.m. O 250 m.m.

0
.
0

COTA RELATIVA TERRENO 0.0

2.00 %

C
O

T
.
 
R

E
L

-
1
.
2

C
O

T
.
 
R

E
L

0
.
0

C
O

T
.
 
R

E
L

-
1
.
6

C
O

T
.
 
R

E
L

COTA REL. TERR -1.8

-
1
.
8

C
O

T
.
 
R

E
L

-
2
.
6

C
O

T
.
 
R

E
L

1
.
2

1
.
6

0
.
8

A
-
4

-
1
.
8

C
O

T
.
 
R

E
L

-
2
.
7
6

C
O

T
.
 
R

E
L

1
.
0

8.00 mts.

2.0%

O 250 m.m.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

24 l / día x 50 usuarios = 1200 l/ día = 8 EH / día = 150 litros / HE x 8 = 1200 litros/ día

Carga contaminante:

DBOS (mg/l) 400 DQO(mg/l) 1000
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Extintor de Polvo Químico ABC de 6 kg. 21A/133B. 

LEYENDA DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO

Equipo autónomo de Emergencia de 300 lm. 

Equipo autonomo de Emergencia de 100 lm. 

E

Señal "Sin Salida"

Vía de Evacuación "Origen"

Vía de Evacuación "Alternativa"

Señal "Salida al Exterior"

Señal "Salida de Emergencia"
NOTA: Todo medio de protección contraincendio de utilización manual

 será señalizado. 

OCUPACIÓN

Sala principal 2  m2 / persona 

Vestíbulo

Baños

2  m2 / persona 

2  m2 / persona 

50 personas

6 personas

8 personas

64 personas

SECTORES

Sector 1

Sector 2

205 m2

80 m2

1
6
,
5
0
 
m

E

ESPACIO EXTERIOR

SEGURO

ÁREA DE MENOS DE

50 PERSONAS

SECTOR 1

205 m2

ZONA DE OCUPACIÓN NULA

SECTOR 2

80 m2
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2022-X

C
Ó

D
I
G

O
 
A

R
Q

U
I
T

E
C

T
U

R
A

c
o

d
i
g

o
@

c
o

d
i
g

o
a

r
q

u
i
t
e

c
t
u

r
a

.
c
o

m

T
l
f
.
:
 
9

1
.
5

4
9

.
5

3
.
6

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

a
x
:
 
9

1
.
5

5
0

.
0

6
.
3

9

w
w

w
.
c
o

d
i
g

o
a

r
q

u
i
t
e

c
t
u

r
a

.
c
o

m

c
/
 
B

l
a

s
c
o

 
d

e
 
G

a
r
a

y
 
6

1
,
 
S

S
2

.
 
2

8
0

1
5

 
M

a
d

r
i
d

RAÚL GIL JIMENO

LUIS GARCÍA ALBINA

CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L.P.

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Puente Romano. Talavera de la Reina. Toledo

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

INSTALACIÓN DE PCI

PLANTA ACCESO

PLANTA SÓTANO

1/75
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